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Рис.1
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Теплица из профильной трубы 2,2х3х6м. 

1. Общая характеристика.

Основание - профильная труба размерами 40x20 с элементами крепления для дуг (пальцами);

Дуга - формообразующая конструкция теплицы;

Торец - сборочная единица теплицы с дверью и форточкой (в зависимости от комплектации);

Перемычка - профильная труба размером 15х15 с отверстиями под болтовое соединение.
Вес каркаса теплицы составляет 140-150 кг. Каркас обработан грунтовкой по металлу ГФ-021 (серая или красная). 
Отличительными особенностями Вашей теплицы являются:

·  Профильная труба имеет толщину стенки 2,0 мм, что гарантирует длительную (более 10 лет) безопасную эксплуатацию Вашей теплицы;
·  Дуги имеют горизонтальные планки, благодаря которым нагрузка на одну дугу может составлять до 90 кг. Это важно для придания многократного запаса прочности каркасу при испытаниях снеговой и ветровой нагрузками;

·  Наличие горизонтальных перекладин в дугах является дополнительным подспорьем садоводам для подвязки высокорастущих растений;

·  Простота и удобство монтажа (2 человека – 3 часа на подготовленной площадке);
·  Теплицу можно эксплуатировать без устройства дополнительного фундамента;

· Не требует демонтажа на зиму, хотя разбирается также легко, как и устанавливается;

·  Удобство в эксплуатации достигается благодаря 5-ти видам комплектации и возможностью изменить их после установки.

Комплектация теплицы 2,2х3х6м
	1. Основание
	2 шт.

	2. Дуга

	5 шт.

	3. Торец теплицы


	2 шт.

	4. Перемычка

	3 шт.

	5. Винт М6х50

	21 шт.

	6. Гайка М6

	21 шт.

	7. Саморез с прессшайбой для каркаса
	250 шт.

	8. Поликарбонат сотовый (2100х6000)
	4 листа.

	или (2100х12000)

	2 листа.


	Рисунок теплицы может отличаться от списка комплектующих. Всегда проверяйте комплектацию теплицы по списку! Изготовитель оставляет за собой право изменить конфигурацию и состав комплектующих в зависимости от вида комплектации и индивидуальных пожеланий покупателя.

Сборка каркаса:
1. Площадка, где будет стоять Ваша теплица должна быть спланирована по периметру под горизонтальный уровень. Используйте строительный жидкостный уровень. Поверхность должна быть ровной, без резких изменений рельефа, таких как ямы, насыпи и т.п. Монтаж следует производить в безветренную погоду.



2. Расположите элементы основания (1) на расстоянии 3 метра друг напротив друга пальцами наружу примерно, таким образом, как будет стоять теплица. 

3. Вставьте дуги (2). Для этого вставьте полости дуги в пальцы основания до упора. 
4. Установите перемычки (4). Для этого, соедините первую перемычку между  дугами вверху теплицы винтами (5) и гайками (6) через имеющиеся отверстия. Не затягивайте винтовые соединения. Окончательное затягивание винтов производится после полной сборки каркаса. Установите другие две перемычки таким же образом 
5. Установите на основании один торец (3). Для этого поставьте его в вертикальное положение, приваренными планками на края основания. Зафиксируйте его с внутренней стороны теплицы саморезами (7). 

6. Установите второй торец аналогично п. 3 с другой стороны.
7. Окончательно затяните все винтовые соединения каркаса.






Крепление поликарбоната:
1. Сотовый поликарбонат (8) устанавливается определенной стороной наружу (к солнцу), имеющий защитный слой от ультрафиолета. Эта сторона закрыта пленкой с информационной полосой или рисунком или имеет синий оттенок, а противоположная сторона покрыта только прозрачной пленкой. Упаковочную пленку необходимо удалить перед установкой на каркас. 

2. Наиболее удобными инструментами для раскроя поликарбоната, по нашему опыту, являются: 

- эл. лобзик с мелкими неразведенными зубьями (пилка по металлу). Применять с защитой лица и рук;
- ручная углошлифовальная машинка с размером абразивного круга по металлу 115х2,0 мм. Применять только с защитой лица и рук в отсутствие посторонних лиц;
- сапожный или строительный нож со сменными лезвиями.

Вооружиться можно любым из перечисленных инструментов, но для наиболее безопасной работы неподготовленному мастеру лучше использовать строительный нож со сменными лезвиями.


Для фиксации поликарбоната на каркас используйте шуруповерт на аккумуляторе.
3. Для укрытия торцов один лист поликарбоната размером 2.1х6 метров режется согласно карте раскроя (рис.2). Первый отрез от листа (деталь 1) следует производить по высоте дверного проема в торце. Второй отрез (деталь 1) делается с другой стороны листа по высоте верхней горизонтальной планки или по высоте дверного проема второго торца. Ни в коем случае не разрезайте 6-ти метровый лист пополам или на три равные части!
4. Во избежание смещения поликарбоната зафиксируйте его на торце саморезами (7). Затем вырежьте по торцу необходимый размер поликарбоната. Разделите ножом полученную деталь на торце вертикально для дверного проема. 

5. Закрепите саморезами с шагом 500мм, но не чаще 300 мм. 
6. Повторите операцию со вторым торцом.

7. Из обрезков от первого и второго резов (п.3.) необходимо выкроить детали 2,3,4 согласно карте раскроя (рис. 2) для укрытия незакрытых частей торцов. Обратите внимание: все детали должны располагаться на торце с вертикальным расположением сот!
8. Укройте верх каркаса поочередно листами поликарбоната 2,1х6 метров, расстелив его на дуги и торцы сверху и зафиксируйте их саморезами (7) в имеющиеся отверстия. Обратите внимание, что перекрытие листом поликарбоната на следующий лист должен быть не менее 50 мм. С торцов теплицы требуется оставить козырек не менее 50 мм.

9. Установите ручки на двери и форточки саморезами.

10. Обратите внимание: не следует плотно притягивать поликарбонат к каркасу саморезами. Поликарбонат подвижен при изменении температуры!

Правила эксплуатации:
1. Во избежание попадания влаги и пыли в открытые соты поликарбоната, заклейте их скотчем.
2. Не подвергайте теплицу воздействию агрессивных жидкостей (кислот, щелочей и т.п.).

                                                                                                                                   Рис. 2
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